
Innosafes, Gewerbehalle und Bürogebäude
Wiehl

HALLENABMESSUNGEN: 41,52 x 50,62 m

BÜROABMESSUNGEN: 17,79 x 17,79 m, 3-geschossig

LEISTUNGEN:

	* Statik

	* Ausführungsplanung der beauftragten Leistungen

	* Rohbauarbeiten

	* Stahlbau

	* Filigrandecken

	* Betonsockel

	* Dacheindeckung

	* Dacheindichtung

	* RWA/Lichtbänder

	* Fassade

	* Alu-Fenster

	* Kunststoffenster

	* Tore und Türen

	* Bodenplatte

	* Estrich

	* Kunststofffenster

BESONDERHEITEN:

Halle:

	* Fassade aus vertikalen Thermowandelementen

	* Bis zur Attika geführte Fensterelemente, die durch

Blecheinfassungen besonders hervorgehoben werden.

	* Der Anlieferungsbereich wird durch ein durchgehendes Vordach

geschützt.

Büro:

	* Würfelförmiger Bürogrundriss, der über dem Erdgeschoss versetzt

angeordnet wurde.

	* Fassade aus Einzelfenstern, bzw. Pfosten-Riegel-Verglasung, sowie

einer hochwertigen Trespa-Fassade.




