
Phoenix Parkraum, Parkhaus
Emmerich

PARKHAUSABMESSUNGEN: 72,00 x 33,00 m, 8 Halbgeschosse (6 Stahlebenen, 2 Pflasterebenen)

PARKHAUSKATEGORIE: Parkhaus für ein Ärztezentrum

LEISTUNGEN:

	* Statik / Ausführungsplanung
	* Fundamente
	* Betonfertigteiltreppenhäuser
	* Stahlbau
	* Additivdecken
	* Betondecken
	* Beschichtung
	* Elektroinstallation / Blitzschutz
	* Beschilderung / Markierung



	* Absturzsicherung
	* Fassade aus Thermowandelementen
	* Entwässerung
	* Tür- und Fensteranlagen
	* Sprinkleranlage

Die Phoenix-Parkraum beauftragte Schreiber Stahlbau mit der Errichtung eines Parkhauses in Emmerich. Das Parkhaus
wurde in der bewährten System-Bauweise der Schreiber Stahlbau errichtet,
die Funktionalität des Parkhauses stand im Vordergrund.

Optisch wurde die Fassade des Parkhauses  durch Sandwhich-Elemente aufgelockert, die neben den klassischen
Anprallschutzmatten zur Anwendung gelangten.

Neben den für Schreiber typischen Leistungen im Parkhausbau- Stahlkonstruktion, Additivdecken, Aufbeton, sowie
Beschichtung  wurden  Fundamentierungsarbeiten, Elektroarbeiten ausgeführt.
Ferner wurde eine Sprinkleranlage verbaut.


